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LoD0TS L0, ANEMOSTATY AVS
KLI MA Pouziti, materialy a orientace v katalogu

PREHLED RADY

Virivy vystup vzduchu

20262027

Anemostaty AVS jsou koncové elementy centralnich vzduchotechnickych zafizeni pro pfivod a odvod vzduchu.

prostoru.

Konstrukce a povrch

Vystupni maska je z ocelového plechu. U pfivodniho provedeni
obsahuji §térbiny ru¢né nastavitelné plastove lamely, standardné
¢erné, volitelné bilé. Odvodni provedeni se dodava bez lamel.
Standardni povrch masky dle technického katalogu: bila praskova
vypalovana barva RAL 9010.

Expanzni box z pozinkovaného plechu ma kruhové horni nebo boéni
napojeni a regulacéni klapku. Maska se upevnuje stfedovym
Sroubem; regulace se provadi pfi sejmuté masce. Rozméry boxu Ize
upravit dle pozadavku.

Pouziti a nastaveni

Kruhova maska AVS-QC

Rozmérova fada odpovida deskam podhledl; zabudovani do podhledu neni podminkou pouziti. Nastavenim lamel
Ize ménit smér proudéni na horizontalni plochy proud nebo vertikalni vifivy proud. Nastaveni Ize upravit pfi montazi i
nasledné. Vyrobce uvadi nizkou hlu€¢nost v poméru k pfivadénému mnozstvi vzduchu.

Obsah

Typy masek a materialova provedeni
Pfehled variant a provedeni
Rozméry a zakladni fady masek
Nastaveni lamel a proudéni

Tlakové ztraty a hluk

Rychlosti a dosahy proudéni

Regulace RPP a objednaci priklady

Produktové rendery jsou ilustracni; pro rozméry a rastr plati technické vykresy.
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ANEMOSTATY AVS

Typy masek a prehled provedeni

20262027

Tabor s.r.o.
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TVAROVE VARIANTY

Tri zakladni provedeni masek
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AVS-QK | étvercova maska

Zakladni ¢tvercové provedeni s kruhovou geometrii vystupnich Stérbin.
Rozmérové varianty a pfesny rastr jsou uvedeny v technickych
vykresech na strané 8.

PR: pfivod s nastavitelnymi lamelami.
ON: odvod bez lamel.

AVS-QKX | étvercova special

Specialni ¢tvercové provedeni s rastrem zasahujicim smérem do rohu
masky. Zakladni fada masek je uvedena na strané 9.

PR: pfivod s nastavitelnymi lamelami.
ON: odvod bez lamel.

AVS-QC | kruhova maska

Kruhové provedeni s radialnim uspofadanim $térbin. Rozmérové fezy a
prehled velikosti najdete na stranach 10 a 11.

PR: pfivod s nastavitelnymi lamelami.
ON: odvod bez lamel.
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ﬂm ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Materialy a varianty sestav

MATERIALOVA PROVEDENI

Nerez a kruhové provedeni boxu

AVS | nerezova sestava AVS-QKX | nerez
llustracni sestava s nerezovou vystupni maskou a bo¢nim Materialova varianta specialni ¢tvercové masky s
napojenim. expanznim boxem.
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Samostatna nerezova maska AVS-QC | kruhovy box
Maska pro sestaveni s expanznim boxem nebo regulaci llustracni varianta kruhové masky s kruhovym expanznim
podle poZadavku. boxem.
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.HM ANEMOSTATY AVS
KLI MA Varianty vystupnich masek

PRODUKTOVE VARIANTY

20262027

Ctvercové a kruhové masky

Qs

AVS-QK | mensi rastr

Zakladni ¢tvercova maska. Priklad jednoduchého
radialniho rastru mensi velikosti.

I
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AVS-QC | mala velikost

Kruhova maska. Pfiklad malého provedeni se tfemi

vystupnimi Stérbinami.
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AVS-QKX | specialni rastr

Ctvercové specialni provedeni s rozlozenim $térbin
smérem do rohl masky.

AVS-QC | velky rastr

Kruhova maska s vicefadym radialnim uspofadanim
Stérbin.
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Varianty sestav a pfipojeni

PROVEDENI SESTAV

Napojeni a regulace

N
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EBS | bo€ni napojeni

Kompletni sestava s expanznim boxem a kruhovym
bo&nim napojenim.

e

.; §§ V%
7
7

o ¢

ZI\
7NN

RPP | nizké provedeni
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llustracni nizka sestava masky a regulace do potrubi podle
katalogového fezu.
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EBH | horni napojeni

Kompletni sestava s kruhovym napojenim v horni sténé
expanzniho boxu.

Samostatné expanzni boxy

Pozinkované provedeni EBS a EBH. Rozméry a technické
fezy jsou uvedeny v nasledujici ¢asti.

Vizualizace nenahrazuji vyrobni dokumentaci.

Technicky katalog 2026—2027 06 /24


https://www.aklimatabor.cz

Tabor s.r.o.

ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Rozméry | AVS-QK a QKX
ANEMOSTAT AVS-OK,0OKX
s viFivym vystupem vzduchu
Vykres provedeni:
Provedeni EBH: e Provedeni EBS:
CZJID -1_ e
~ |35 | |
K./'j’-a_ - [ | f | ! o
- 10 _t_ _r__ __‘ a
/4-'_5'“: — N
5 — < '\-._-__"--_l |/
NNaara
§] 1+ ':l:'"ﬁu _ =
e *
A
1 - REGULACNI KLAPKA, 2 — EXPANZNI BOX, 3 — OVLADANI KLAPKY, 4 — DEROVANY PLECH,
5 — PRYZOVE TESNENI, 6 — KONSTRUKCE PODHLEDU, 7 — MASKA VIZ. “ Zakladni fada’
8 — SROUB. SPOJ. PRO UCHYCENI MASKY
Typova fada anemostat i AVS-QK v rozm érech (mm):
. Provedeni Provedeni
Velikost oA oE — = Y @D
125 125 212 190 160 98
160 160 156 220 190 123
200 200 196 220 190 123
250 250 246 220 190 123
310 310 296 300 240 158
400 400 386 300 240 158
500 500 486 340 280 198
600 600 576 390 320 248
625 625 601 390 320 248
800 800 776 490 390 353
Poznamka: Ke kazdé masce lze pfifadit dle pozadavku na pfivadéné (odvadéné)
mnoZzstvi vzduchu drézky (rastr) jakékoliv masky mensiho rozméru. Oznaceni masky dle
pfikladu AVS-QK-PR(ON)-600/400
Viz. pfiklad masky:
Maska — rozmér 600, Drazka masky — 400
=12
72
2600/625
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.HM ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Zakladni fada masek | QK

PREHLED MASEK ANEMOSTAT U AVS

1) ZAKLADNI RADA MASEK AVS-QK PRO JEDNOTLIVE ROZM EROVE TYPY

Q|| &
7 (e Bl S
0 0i<> yous%
o) Y=tw o160 _ . o200 _ 5250

i/ SN VA

Nz] 2| |
T [N S

66666666

Technicky katalog 2026—2027


https://www.aklimatabor.cz

222222222

7z Nz DL
NN NS
-- N2z

W W7, 27
W2 LN
NS ‘?f? NS
AV NN

Z //nfg;'}\ 0TIN

Technicky katalog 2026—2027


https://www.aklimatabor.cz

200 S0, ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Rozméry | AVS-QC

ANEMOSTAT AVS-QC

s viFivym vystupem vzduchu

Vykres provedeni:

Provedeni EBH: Provedeni EBS:
@D
|

|

7o

j5]]

_=.._i_..=_

1 - REGULACNI KLAPKA, 2 — EXPANZNI BOX, 3 — OVLADANI KLAPKY, 4 — DEROVANY PLECH,
5 — PRYZOVE TESNENI, 7 — MASKA VIZ. * Zakladni fada”, 8 - SROUB. SPOJ. PRO UCHYCENI MASKY

Typova fada anemostat i AVS-OC v rozm érech (mm):

Velikost oA o8B oE vty | Toe | @D
125 125 120 160 190 195 98
160 160 155 200 190 220 123
200 200 195 240 210 220 123
250 250 245 290 210 220 123
310 310 | 300 350 240 300 158
400 400 | 390 440 240 300 158
500 500 | 486 540 280 340 198
600 600 576 640 320 390 248
625 625 601 665 320 390 248
800 800 776 840 390 490 353

Poznamka: Ke kazdé masce Ize pfifadit dle pozadavku rastr geometrie drazek jekékoliv
masky mensiho rozméru.

Viz. pfiklad masky:
Maska — rozmér 600, Drazka masky — 400

2600/625
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ANEMOSTATY AVS
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.HM ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Nastaveni lamel

VARIANTY POLOH LAMEL V ANEMOSTATECH

Nastaveni lamel se provadi pfi regulovani zafizeni dle pozadavku!
ZAKLADNI POLOHY LAMEL

POLOHA 2 POLOHA 1

AN
N_~ /]

T 7 -

rm
1

SPECIALNi POLOHY LAMEL

Intenzivni vi Fivy proud

Poloha 1 =]
Poloha2 1

Plochy jednosm érny proud

Poloha 2 -leva 1
Poloha 2 - prava EZZZ
Poloha 1

Plochy dvousm érny proud

Poloha2-leva [—1
Poloha 2 - prava EZZ

Poloha 1 P
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rabors.ro. ANEMOSTATY AVS

2026-2027
o - KL! MA Tlakova ztrata a hluk | pfivod QK a QC
DIAGRAMY TLAKOVE ZTRATY A HLADINY HLUKU
PRIVOD VZDUCHU
Lwa — hladina hluku [dB(A)], Ap — tlakova ztrata (Pa), V — mnoZstvi pfivadéného vzduchu (m*/h)
AVS-QK(-QC)-PR-310 REGULACE AVS-QK(-QC)-PR-400
0% ZAVRENO
150 T O 100% OTEVRENO 150 — O 100%
P =12 kg/m? f p=1.2 kg/m* /‘4/
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200 500, ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KL! MA Tlakova ztrata a hluk | odvod QK a QC

Lwa — hladina hluku [dB(A)], Ap — tlakova ztrata (Pa), Vo — mnoZzstvi odvadéného vzduchu (m3/h)

AVS-QK (-QC)-ON-310 REGULACE AVS-QK(-QC)-ON-400
0% 0% ZAVRENO 0%
150 T——T— T 7 100% OTEVRENO T TT T 717
P=12 kgim* 100% P =12 kg/m? /
100 100 oo -
80 / 80 A 1%
60 |5 2 80 }ﬁ. -
=~ 50 TeT ¢ W A TY45
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A S 1 p\ ]
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200 300 500 1000 V,(m¥h) 200 300 500 1000 V,(m%h)
AVS-QK(-QC)-ON-500 AVS-QK(-QC)-ON-600/625
150 T T 7 150 o Q% 100%
p=1,2 kg/m?® p=1.2kgm) | |/
100 A 100 N |
Y ’{ LY I
i A\ 100% 80 7 5]
60 (50 60 1’\ \Yf
= 50 45| |
£ 40 JATIY/ g o /
= 45 L 40 A
g 30 ALNY -} Y
] —
/( \ in ” / !'35—‘3‘?‘ 1
20 = / S_] |
35| 20
VAADGN /
104 BYA Y 0L
300 500 1000 1500 V, (m*h) 600 1000 2000 3000 V, (mh)

AVS-QK(-QC)-ON-800
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Jaborsro. ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KI_-! MA Tlakova ztrata a hluk | pfivod QKX

PRIVOD VZDUCHU
Lwa — hladina hluku [dB(A)], Ap — tlakova ztrata (Pa), V — mnozstvi pfivadéného vzduchu (m3/h)
AVS-QKX-PR-310 REGULACE AVS-QKX-PR-400
0% ZAVRENO
150 T Q% 100% 100% OTEVRENO 150 T 1 0% 100%
p= 12 kg/m’ / p =12 kgim? A‘
100 50 100 f 50
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100 200 300 500 V (m'h) 100 200 300 600 V (mh)
AVS-QKX-PR-500 AVS-QKX-PR-600/625
0%
mu—_'"','q: 150 ||||||':I%":mEr
sof p=12komdd p;,_z,@m,/ /
60 100 \
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Tabor s.r.o.

ANEMOSTATY AVS 2026-2027
_KL! MA Tlakova ztrata a hluk | odvod QKX
Lwa — hladina hluku [dB(A)], Ap — tlakova ztrata (Pa), Vo — mnoZzstvi odvadéného vzduchu (m*h)
AVS-QKX-ON-310 REGULACE AVS-QKX-ON-400
% 0% ZAVRENO 0%
150 11717 ; 100% OTEVRENO 150 77 %2 Is;v' L
p=12kgm’ | | |/ FEsl Lo
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ﬂm ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Rychlost a podstropni proudéni

DIAGRAMY MAX. RYCHLOSTI P RIVADENEHO VZDUCHU
V ZAVISLOSTI NA VERTIKALNI A HORIZONTALNI VZDALENOS TI

ANEMOSTATU
x — délka horizontalni ¢asti proudu vzduchu (m) Vs ,
y — délka vertikalni ¢asti proudu vzduchu (m)  ——— —T
Vmax — Max. rychlost na konci proudu vzduchu (m/s)
vV — primérna rychlost na koci proudu vzduchu (m/s)
>
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SCHEMATICKE ZNAZORNENi PODSTROPNIHO PROUD ENi VZDUCHU

PLOCHY (PODSTROPNI) PROUD VZDUCHU VIRIVY PROUD VZDUCHU

Iy

%.
=
\a

A\
Y
=y

A

www.aklimatabor.cz Technicky katalog 2026—2027 17124


https://www.aklimatabor.cz

Tabors.ro. ANEMOSTATY AVS

_K_I_-! MA Rychlost vzduchu | QK a QC
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Plochy proud = hodnota diagramu x 1,2
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AVS-QK(-QC)-PR-800
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Plochy proud = hodnota diagramu x 1,35
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Plochy proud = hodnota diagramu x 1,3

AVS-QK(-QC)-PR-600/625

L O Y

]
M b N ull

AR TR NASEN N
AN

0.6 M B W PN
o A NA TANNAN K N

N \\‘ih&\ N

0.4 b 7 RS

ol \%\ NN

; 5‘@ \‘\:Qﬂ ok,

B ANNANN
AV S

18/24


https://www.aklimatabor.cz

LCLRIAeS ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KL! MA Rychlost vzduchu | QKX

PRiVOD VZDUCHU
AVS-QKX-PR-310 AVS-QKX-PR-400
10T N 10 [ Lmny !
0.8 \\ \L\ 1 0.8 TR LI
% NN A UL AV RN AN %,
051N N O\ 2 -2 ] 0.5 \‘..' \\\ \"\5&9 13
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3 4 05 07 1 4 3 4 5xim)

Plochy proud = hodnota diagramu x 1,2

AVS-QKX-PR-600/625

N — i X {\ \\ Y '
CPRAVA'A S N ANV Vi 08P .. ‘
L WA AN %, s N \}:{\ ] N %E,ﬁ
ol YA NN\ N il
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AVS-QKX-PR-800 \\\¥‘§
1.0 LY A Y % \*
0.8 55 WSS L LA

{mig)

Vi

Plochy proud = hodnota diagramu x 1,25

- Oy
f
P

\
‘S:’\

\\ Plochy proud = hodnota diagra mu x 1,35
M

4 568 8 10x(m

LEGENDA:

V — mnozstvi pfivadéného vzduchu (m*hod)

Vmax — Max. rychlost na konci proudu vzduchu (m/s)
X — vodorovna vzdalenost (m)

y — svisla vzdalenost (m)

X+y — vodorovna + svisla vzdalenost dosahu proudu
vzduchu (m)

Plochy proud = hodnota diagramu x 1,35
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ﬂm ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Horizontalni dosah proudu

DIAGRAMY HORIZONTALNIHO DOSAHU VZDUCHU X yax
V ZAVISLOSTI NA MNOZSTVIi VZDUCHU
A TEPLOTNIM ROZDILU

DIAGRAM AVS-QK a QC

100 200 300 500 700 1000 2000 3000V (mUh) \h.::.k{:]a s
A Y %44k
AN Y /44
/’éf/r/ af /," B %;;/
A V4
i B Y4
o o1 1 2 3 4 5678

Pro plochy proud vzduchu = x o X 1,1
Xmax — Maximalni horizontalni vzdalenost proudu vzduchu v zavislosti na teplotnim rozdilu (m)

DIAGRAM AVS-QKX

AT, (K)
100 200 300 500 700 1000 2000 3000 V(i) sl B B b

- /f' / f Ll /,.

/’;f’///// y%é
/,-—"’ ,"// / %?
ya ,/;/ A;/,//’
//'/ 7 A ;/ 7% /]
S A & Y 4

d 07 1 2 3 4 5678

x_(m}

Pro plochy proud vzduchu = Xpe X 1,1
Xmax — Maximalni horizontalni vzdalenost proudu vzduchu v zavislosti na teplotnim rozdilu (m)

Xmax Xmax
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ﬂm ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Vertikalni dosah | QK a QC

DIAGRAMY VERTIKALNIHO DOSAHU PROUDU VZDUCHU
V ZAVISLOSTI NA MNOZSTVIi VZDUCHU
A TEPLOTNIM ROZDIiLU

Ymax — Maximalni vertikalni dosah proudu vzduchu (m)
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LCLRIAeS ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Vertikalni dosah | QKX

AVS-QKX-PR-310 AVS-QKX-PR-400
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LEGENDA - SOUHRN:

V — mnozstvi pfivadéného vzduchu (m*/hod)

Vo — mnozstvi odvadéného vzduchu (m*/hod)

Vmax — Max. rychlost na konci proudu vzduchu (m/s)

x — vodorovna vzdalenost (m)

y — svisla vzdalenost (m)

x+y — vodorovna + svisla vzdalenost dosahu proudu vzduchu v metrech (m)
Xmax — Maximalni vzdalenost proudu vzduchu v zavilosti na teplotnim rozdilu (m)
Ymax — Maximalni dosah proudu vzduchu - vertikalni (m)

AT, — teplotni rozdil mezi vzduchem v mistnosti a pfivadénym vzduchem (K)
Ap — tlakova ztrata (Pa)
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Tabor s.r.o.

ANEMOSTATY AVS

Regulace RPP | rozméry a charakteristiky

KLIMA

OSTATNI (MOZNE) UPRAVY REGULACE ANEMOSTAT U

PROVEDENI S REGULACI RPP
OE

OB

2026-2027

1=

. e e R |

1 |_|_|_|T_|*_|_|

1 - REGULACE RPP, 2 — MASKA, 3 — PRICNIiK A SROUB. SPOJENi PRO UCHYCENiI MASKY
4 — SROUBOVE SPOJENI — UCHYCENI NA VZT. POTRUBI NEBO NA KANAL

Typova fada anemostat i AVS - OK - RPP v rozm érech (mm):

Celkova plocha

Velikost oA oB oE V)'Istupu(n\gzz;iuchu
310 310 287 307 0,0204
400 400 377 397 0,0413
500 500 477 497 0,0614
600 600 577 597 0,0946
625 625 602 622 0,0946
800 800 777 797 0,1564

DIAGRAM TLAKOVE ZTRATY A HLADINY HLUKU

Regulace oteviena na 25%

i

s 200
B 150 // 4 e
A S
I/// 100 "/ '/ - )
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//é % yd // }g‘i
~ 60 Z1 77
F—— 40 ff / i
NN S e
=
: wav/
‘\ 20 Fi Fa ’/
s 7 F &
/ 8
0 3
/ B
10 Z
Vi, (m/s) — max. rychlost ve vyustce
A P, (Pa) — celkova tlakova ztrata P
Lwa dB (A) — hladina hluku 5
0.5 1 15 2 3 45
Vi {mis)

www.aklimatabor.cz Technicky katalog 2026—2027

231724


https://www.aklimatabor.cz

LCLRIAeS ANEMOSTATY AVS 2026-2027
KLI MA Objednavani | oznaceni a pfiklady

ZPUSOB OBJEDNAVANI ANEMOSTAT U AVS

AVS — QK(X) —-PR—EBS-500—....— B

| R | | | | |

1 1 1 1 1 1 1 1

Pfivodni/odvodni maska - - - - - - - L : : : : :
11 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1

Kruhova geometrie Stérbin' - --------- R | | : : :
1 1 1 1 1 1 1

PFivodni maska ¢tvercova K- | : : : : :
kruhova c-- | : : : : :

PFivodni maska &tvercova special X ---- : : : : :
1 1 1 1 1

Anemostat pro pfivod PR------- —E i i i i
s regulovatelnymi lamelami ! ! : : :
1 1 1 1 1

Anemostat pro odvod bez lamel ON ------- | | | |
1 1 1 1

Expanzni box s reg. klapkou i i i i
se stranovym napojenim EBS ~— -~~~ -—- 1 ! ! !
1 1 1 1

Expanzni box s reg. klapkou EBH ~----------- : ; ;
s hornim napojenim | | | :
1 1 1 1

Regulace do potrubi RPP - ----ommm o - i i i
1 1 1

Velikost od 125 do 800 mm -~ == === -==-------ooooooooo oo : :
1 1

1 1

Barva — stadartni — bila RAL9010 -~ -~~~ -~~"~-~=~--=~~ - :
Barva — dle poZadavku L B
Lamely — barva bila B -

Standartné lamely ¢erné — neuvadi se

PRIKLADY OBJEDNAVKY:

AVS-QK-PR-600-9010 — Pouze pfivodni maska o rozméru 600 mm, bil4 barva

AVS-QK-PR-600-EBS-9010 — Anemostat o rozméru 600 mm pro pfivod vzduchu véetné
expanzniho boxu, bila barva

AVS-QK-PR-600/400-9010 — Pouze maska pro pfivod vzd., maska 600, rastr 400, bila barva

Viz. pfiklad masky typu AVS-QK i QC:
Maska — rozmér 600, Drazka masky — 400 |

0600/625 2600/625
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